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II Rysunki 
 

 Nr rys. Tytuł rysunku 

1 Rysunek ogólny. 

2 Konstrukcja stalowa. Część 1 

3 Konstrukcja stalowa. Część 2 

4 Przyczółek. 

5 Pal d=60cm 

6 Szczegół łożyska 

7 Balustrada 
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I Opis techniczny 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy kładki pieszo - rowerowej 

nad przelewem awaryjnym zbiornika wodnego w Skalbmierzu. 

1.2 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania projektu budowlanego jest umowa z dnia 10 lipca 2008 zawarta 

pomiędzy FMO Kraków sp. z o.o., 31-321 Kraków, ul. Bociana 6 a Gminą Skalbmierz. 

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Gmina Skalbmierz. 

1.3 Cel opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi uszczegółowienie projektu architektoniczno-budowlanego 

dla przedmiotowego obiektu. Projekt zawiera niezbędne informacje techniczne, konieczne do 

realizacji obiektu. 

1.4 Materiały wyjściowe 

Przy opracowywaniu projektu architektoniczno - budowlanego wykorzystano następujące 

materiały: 

− Rozporządzenie nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 3 sierpnia 2000r.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 130, poz. 1133); 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

− Normy: 

PN-85/S-10030  Obiekty mostowe. Obciążenia. 

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
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2 PODSTAWOWE DANE WYJŚCIOWE 

2.1 Opis stanu istniejącego 

Przedmiotowy obiekt jest obiektem nowoprojektowanym, wznoszonym w całości w 

terenie niezabudowanym. W miejscu projektowanej kładki znajduje się przelew awaryjny zbiornika 

wodnego.  

2.2 Przeznaczenie obiektu 

Projektowany obiekt buduje się w celu połączenia wałów zbiornika wodnego i 

umożliwienia ruchu pieszych nad przelewem awaryjnym.   

2.3 Opis warunków terenowych 

Kładka projektowana jest w ciągu wałów zbiornika wodnego nad przelewem awaryjnym 

utworzonym poprzez lokalne obniżenie wału do poziomu 200,70 m.n.p.m. Korona wału w 

sąsiedztwie kładki usytuowana jest na rzędnej 201.50 m.n.p.m i ma szerokość 3m 

2.4 Charakterystyka przeszkody 

Pokonywaną przez obiekt przeszkodą jest przelew awaryjny zbiornika wodnego.  

2.5 Posadowienie obiektu 

Posadowienie obiektu projektuje się jako pośrednie przy pomocy pali żelbetowych 

wierconych o średnicy d=60cm.  

3 ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

3.1 Przeznaczenie obiektu. 

Projektowany obiekt służy do przeprowadzenia ruchu pieszego na przelewem awaryjnym 

zbiornika wodnego w Skalbmierzu. 

3.2 Forma architektoniczna i powiązanie z istniejącym terenem 

Obiekt projektuje się jako jednoprzęsłowy stalowy. Ustrój nośny obiektu stanowią dwa 

dźwigary skrzynkowe zakrzywione w płaszczyźnie pionowej (o różnych promieniach zakrzywienia 

dla pasa dolnego i górnego), na których układa się drewniany pomost. Dojście do kładki  

wyprofilowuje się tworząc łagodne wejście na obiekt. Na dojściu układa się kostkę brukową. 

Poprzez formę w kształcie łuku obiekt dobrze wpisuje się w przyległy teren.   

3.3 Podstawowe parametry obiektu 

3.3.1 Projektowany przekrój poprzeczny obiektu 

Przekrój poprzeczny obiektu składa się z następujących elementów: 
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obrzeże + balustrada ............................................................................................  0.50m 

pas ruchu ...............................................................................................................   2.00m 

obrzeże + balustrada ............................................................................................  0.50m 

Razem....................................................................................................................  3.00m 

3.3.2 Długość i rozpiętość obiektu 

Rozpiętość teoretyczna.................................................................................... Lt =  18.00m 

Długość całkowita ustroju niosącego .............................................................  LCU = 18.40m 

3.3.3 Kąt skosu 

Kąt skrzyżowania z przeszkodą ........................................................................ α1 = 100grad  

3.3.4 Obciążenia 

Obiekt zaprojektowano na obciążenie tłumem pieszych wg PN-85/S-10030 „Obiekty 

mostowe. Obciążenia”. 

Szczegółowy wykaz uwzględnionych w obliczeniach obciążeń znajduje się w punkcie 8 –

Sprawozdanie z obliczeń statycznych. 

3.3.5 Światło i skrajnia pionowa obiektu 

Światło obiektu (odległość pomiędzy przednimi ścianami przyczółków) ...............  L0=17.30m 

Światło pionowe (odległość od poziomu dna przelewu do klucza łuku) ................  H0=1.75m 

Skrajnia pionowa (odległość od poziomu dna przelewu do spodu konstrukcji).....  Hmin=0.75m 

4 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

4.1 Opis ogólny 

Projektowany obiekt wykonuje się jako jednoprzęsłową, wolnopodpartą kładkę. 

4.1.1 Ustrój nośny 

Ustrój nośny stanowią dwa dźwigary stalowe skrzynkowe o zmiennej wysokości (od 65m 

przy podporze do 50 cm w przęśle) i łukowym kształcie (promień pasa górnego – 49,95m, pasa 

dolnego – 40,59m). Szerokość dźwigarów jest stała i wynosi 20cm. Dźwigary połączone są 

poprzecznicami z ceowników 100mm. Do poprzecznic spawa się podłużnice wykonane z 

ceowników 65mm do których za pomocą śrub M10 z nakrętką przykręca się deski poszycia (gr. 

50mm). Konstrukcję stalową kładki podzielono na 5 elementów wysyłkowych.  

Oparcie ustroju nośnego na podporach następuje za pośrednictwem łożysk stalowych. 

Przyjęty schemat łożyskowania przedstawiono w części rysunkowej projektu wykonawczego. 

4.1.2 Podpory 

Przyczółki obiektu zaprojektowano w formie ścian żelbetowych. Ława podłożyskowa 

stanowi jednocześnie oczep pali żelbetowych o d=60cm i długości 1,50 na których posadowiony 

jest obiekt. 
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4.2 Rodzaj zastosowanych materiałów 

Do wykonania obiektu przewidziano zastosowanie następujących materiałów : 

− stal konstrukcyjna S355 

− stal kształtowników St3S 

− beton przyczółków– C30/37 wg PN-EN 206-1; 

− beton pali – C20/25 wg PN-EN 206-1 

− stal zbrojeniową klasy A-IIIN. 

− deski gr 50mm 

4.3 Elementy wyposażenia obiektu 

4.3.1 Nawierzchnia na obiekcie 

Nawierzchnia jezdni składa się desek o grubości 50mm zabezpieczonych antykorozyjnie. 

4.3.2 Nawierzchnia na dojściu do obiektu 

Nawierzchnię na dojściu do kładki należy wykonać z kostki brukowej o kształcie i 

kolorystyce zgodnej z nawierzchnią istniejącą. 

4.3.3 Zabezpieczenia antykorozyjne 

Powierzchnie betonowe podpór stykające się z gruntem zabezpiecza się przy użyciu 

izolacji bitumicznych abizol -R. 

Odsłonięte powierzchnie betonowe zabezpiecza się powłokami akrylowymi. 

Konstrukcję stalową obiektu i balustradę zabezpiecza się powłokami malarskimi. 

Wybór koloru powłok malarskich należy uzgodnić z Zamawiającym 

4.3.4 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Bezpieczeństwo ruchu na obiekcie zapewnia balustrada o wysokości 125cm (od poziomu 

nawierzchni). 

4.3.5 Łożyska 

Ustrój niosący opiera się na podporach przy użyciu łożysk stalowych. Płyta dolna łożyska 

kotwiona do oczepu przyczółka za pomocą prętów stalowych  

Charakterystyczne sumaryczne obciążenia pionowe łożysk wynoszą 60kN. 

4.3.6 Balustrada 

Balustrada o wysokości 125cm (od poziomu nawierzchni) wykonana z płaskowników ze 

stali St3S łączonych spoinami czołowymi. Na końcach ustroju nośnego wykonać dylatację 

balustrady. 

5 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 

Projektowany obiekt nie stwarza zagrożenia ekologicznego. 

Teren budowy poza obrębem robót ziemnych związanych z wykonaniem obiektu, po 

zakończeniu budowy, zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.  
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6 UWAGI I ZALECENIA 

Wszelkie roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia. 

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu należy uzgodnić z projektantem 

Roboty zanikające należy odbierać komisyjnie 

Podczas budowy obiektu należy zachować ciągłość przepływu na przelewie awaryjnym 

zbiornika wodnego. 
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mgr inż. Paweł Chmielowski 
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