
Remont świetlicy wiejskiej w Bełzowie.KST

PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Remont świetlicy wiejskiej
1.1 Sala du ża

1
d.1.

1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

2
d.1.

1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie filarków z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m3

0.15*0.30*0.5*10 m3 0.225
RAZEM 0.225

3
d.1.

1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych

m3

1.0*2.2*0.26 m3 0.572
RAZEM 0.572

4
d.1.

1

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki grubości 7 cm - na
gruncie

m3

8.50*11.23*0.07 m3 6.682
RAZEM 6.682

5
d.1.

1

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome z płyt styropianowych grubości 5 cm układa-
nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

8.50*11.25 m2 95.625
RAZEM 95.625

6
d.1.

1

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

8.50*11.25 m2 95.625
RAZEM 95.625

7
d.1.

1

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki
zatarte na ostro, gr. 20 mm

m2

8.50*11.25 m2 95.625
RAZEM 95.625

8
d.1.

1

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki -
zmiana grubości o 10 mm (łaczna grubośc 4 cm)
Krotność = 2

m2

8.50*11.25 m2 95.625
RAZEM 95.625

9
d.1.

1

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową m2

8.50*11.25 m2 95.625
RAZEM 95.625

10
d.1.

1

NNRNKB
202 2806-
05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

8.50*11.25 m2 95.625
RAZEM 95.625

11
d.1.

1

NNRNKB
202 2809-
04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 cm
na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

11.25*2+8.5*2 m 39.500
RAZEM 39.500

12
d.1.

1

KNR 0-23
2612-06
analogia

Nałożenie warstwy masy klejowej oraz przyklejenie warstwy
siatki z włókna szklanego na stropie z płyt styropianowych JS2

m2
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8.50*11.25 m2 95.625
RAZEM 95.625

13
d.1.

1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2 - ościeznice okienne

m2

1.8*1.55*4 m2 11.160
RAZEM 11.160

14
d.1.

1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2 - ościeżnice drzwiowe

m2

1.0*2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

15
d.1.

1

KNNR 7
0701-05

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 z na-
wietrznikami higrosterowalnymi EHA 755 (wydajnośc do 35m3/
h)

m2

1.80*1.55*4 m2 11.160
RAZEM 11.160

16
d.1.

1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie podokienników z PCV, dł. 180 cm i szer. 20 cm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

17
d.1.

1

KNR 4-01
0533-02

Wymiana podokienników zewnętrznych na nowe z blachy m2

1.8*0.25*4 m2 1.800
RAZEM 1.800

18
d.1.

1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostar-
czenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm -  nad
otworem drzwowym dla drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych

m

1.2*4 m 4.800
RAZEM 4.800

19
d.1.

1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
- naświetle nad drzwiami zewnętrznymi

m3

1.0*0.5*0.27 m3 0.135
RAZEM 0.135

20
d.1.

1

KNR 4-01
0705-05

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30
cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego
bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną

m

2.0*2+1.0*2 m 6.000
RAZEM 6.000

21
d.1.

1

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych 90 cm dla dzrwi zewnętrznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.

1

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych 80 cm dla drzwi wewnętrznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.

1

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie
wykończonych

m2

0.8*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600

24
d.1.

1

KNNR 2
1104-04

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych peł-
nych z termoizolacją  (np. PORTA TORUŃ lub równoważne )

m2
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0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800

25
d.1.

1

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach  na podłożu z cegły i pusta-
ków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

26
d.1.

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny-
mi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(11.25*2+8.50*2)*2.85 m2 112.575
RAZEM 112.575

27
d.1.

1

KNR-W 2-
02 2011-
02

Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z
tynku

m2

(11.25*2+8.50*2)*2.85 m2 112.575
RAZEM 112.575

28
d.1.

1

KNR-W 2-
02 2011-
04

Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z
tynku

m2

8.50*11.25 m2 95.625
RAZEM 95.625

29
d.1.

1

KNNR 2
1402-03

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych -
sciany i sufit

m2

(11.25*2+8.50*2)*1.35+8.50*11.25 m2 148.950
RAZEM 148.950

30
d.1.

1

KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną  tynków wewnętrz-
nych bez szpachlowania - lamperia na wysokośc 1,5m

m2

(11.25*2+8.50*2)*1.5 m2 59.250
RAZEM 59.250

31
d.1.

1
analiza in-
dywidual-
na

Wykonanie podestu o pow. 7 m2 o konstrukcji drewnianej z de-
sek gr 32mm wraz z dwukrotnym lakierowaniem,  boki obłożo-
ne boazerią

m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

32
d.1.

1
analiza in-
dywidual-
na

Dostawa i montaż kominka grzewczego o mocy 16kW wraz z
obudową z cegły klinkierowej lub piaskowca

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.

1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

15*0.02+0.225+0.572 m3 1.097
RAZEM 1.097

34
d.1.

1

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 ukła-
dane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

35
d.1.

1

KNNR 9
0401-01

Wymiana wyłącznika  jednobiegunowego podtynkowego szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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36
d.1.

1

KNNR 9
0402-01

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych  podtynkowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

37
d.1.

1

KNNR 9
0403-01

Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych,
natynkowych o śr. do 60 mm

szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

38
d.1.

1

KNNR 5
0501-01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (kinkiety) kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

39
d.1.

1

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowe
2x36 W

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

1.2 Szatnia
40

d.1.
2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

41
d.1.

2

KNR 4-04
0301-01

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm m3

4.65*3.00*0.05 m3 0.698
RAZEM 0.698

42
d.1.

2

KNNR 1
0303-02

Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat.
III

m3

4.65*3.00*0.15 m3 2.093
RAZEM 2.093

43
d.1.

2

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki grubości 7 cm - na
gruncie

m3

4.65*3.00*0.07 m3 0.977
RAZEM 0.977

44
d.1.

2

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome z płyt styropianowych grubości 5 cm układa-
nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

4.65*3.00 m2 13.950
RAZEM 13.950

45
d.1.

2

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

4.65*3.00 m2 13.950
RAZEM 13.950

46
d.1.

2

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki
zatarte na ostro, gr. 20 mm

m2

4.65*3.00 m2 13.950
RAZEM 13.950

47
d.1.

2

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki -
zmiana grubości o 10 mm (łaczna grubość 4 cm)
Krotność = 2

m2

4.65*3.00 m2 13.950
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RAZEM 13.950
48

d.1.
2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową m2

4.65*3.00 m2 13.950
RAZEM 13.950

49
d.1.

2

NNRNKB
202 2806-
05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

4.65*3.00 m2 13.950
RAZEM 13.950

50
d.1.

2

NNRNKB
202 2809-
04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 cm
na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

4.65*2+3.00*2 m 15.300
RAZEM 15.300

51
d.1.

2

KNR 0-23
2612-06
analogia

Nałożenie warstwy masy klejowej oraz przyklejenie warstwy
siatki z włókna szkalnego na stropie z płyt styropianowych JS2

m2

4.65*3.00 m2 13.950
RAZEM 13.950

52
d.1.

2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
- ościeznice okienne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.1.

2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2 - ościeżnice drzwiowe

m2

1.0*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

54
d.1.

2

KNNR 7
0701-04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 z nawietrz-
nikami higrosterowalnymi EHA 755 (wydajnośc do 35m3/h)

m2

1.05*1.40 m2 1.470
RAZEM 1.470

55
d.1.

2

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie podokienników z PCV, dł. 110 cm i szer. 20 cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

56
d.1.

2

KNR 4-01
0533-02

Wymiana podokienników zewnętrznych na nowe z blachy m2

1.1*0.25 m2 0.275
RAZEM 0.275

57
d.1.

2

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych 90 cm dla dzrwi zewnętrznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.1.

2

KNNR 2
1104-04

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych peł-
nych z termoizolacją  (np. PORTA TORUŃ lub równoważne )

m2

0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800

59
d.1.

2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na ścianach  na podłożu z cegły i pusta-
ków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

8 m2 8.000
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RAZEM 8.000
60

d.1.
2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
- okienko podawcze

m3

0.4*0.4*0.3 m3 0.048
RAZEM 0.048

61
d.1.

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny-
mi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(4.65*2+3.00*2)*2.85 m2 43.605
RAZEM 43.605

62
d.1.

2

KNR-W 2-
02 2011-
02

Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z
tynku

m2

(4.65*2+3.00*2)*2.85 m2 43.605
RAZEM 43.605

63
d.1.

2

KNR-W 2-
02 2011-
04

Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z
tynku

m2

4.65*3.00 m2 13.950
RAZEM 13.950

64
d.1.

2

KNNR 2
1402-03

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych -
sciany i sufit

m2

(4.65*2+3.00*2)*1.35+4.65*3.00 m2 34.605
RAZEM 34.605

65
d.1.

2

KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną  tynków wewnętrz-
nych bez szpachlowania - lamperia na wysokośc 1,5m

m2

(4.65*2+3.00*2)*1.5 m2 22.950
RAZEM 22.950

66
d.1.

2

KNR 4-01
0418-01
analogia

Wykonanie włazu na poddasze z desek struganych z obiciem
blachą, ociepleniem warstwą styropianu gr 10 cm i pomalowa-
niem (0,65*0,65 cm)

m2

0.65*0.65 m2 0.423
RAZEM 0.423

67
d.1.

2

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

8*0.02+0.698 m3 0.858
RAZEM 0.858

68
d.1.

2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 ukła-
dane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

69
d.1.

2

KNNR 9
0401-01

Wymiana wyłącznika  jednobiegunowego podtynkowego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

70
d.1.

2

KNNR 9
0402-01

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych  podtynkowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

71
d.1.

2

KNNR 9
0403-01

Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych,
natynkowych o śr. do 60 mm

szt

3 szt 3.000
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RAZEM 3.000
72

d.1.
2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa
2x36 W

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.1.

2
analiza in-
dywidual-
na

Wyniesienie złacza licznikowego na zewnątrz budynku. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

74
d.1.

2

KNNR 9
0202-01

Wymiana rozdzielnicy wraz z osprzętem modułowym kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

75
d.1.

2

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia

po-
miar.

4 po-
miar.

4.000

RAZEM 4.000
1.3 Pomieszczenie gospodarcze
76

d.1.
3

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

77
d.1.

3

KNNR 1
0303-02

Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat.
III

m3

3.55*3.00*0.1 m3 1.065
RAZEM 1.065

78
d.1.

3

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki grubości 7 cm - na
gruncie

m3

3.55*3.00*0.07 m3 0.746
RAZEM 0.746

79
d.1.

3

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome z płyt styropianowych grubości 5 cm układa-
nych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

3.55*3.00 m2 10.650
RAZEM 10.650

80
d.1.

3

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

3.55*3.00 m2 10.650
RAZEM 10.650

81
d.1.

3

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki
zatarte na ostro, gr. 20 mm

m2

3.55*3.00 m2 10.650
RAZEM 10.650

82
d.1.

3

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki -
zmiana grubości o 10 mm (łaczna grubośc 4 cm)
Krotność = 2

m2

3.55*3.00 m2 10.650
RAZEM 10.650

- 7 -
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wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

83
d.1.

3

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie warstwy wyrównawczej siatką stalową m2

3.55*3.00 m2 10.650
RAZEM 10.650

84
d.1.

3

NNRNKB
202 2806-
05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

3.55*3.00 m2 10.650
RAZEM 10.650

85
d.1.

3

KNR 0-23
2612-06
analogia

Nałożenie warstwy masy klejowej oraz przyklejenie warstwy
siatki z włókna szkalnego na stropie z płyt styropianowych JS2

m2

3.55*3.00 m2 10.650
RAZEM 10.650

86
d.1.

3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
- ościeznice okienne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.1.

3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2 - ościeżnice drzwiowe

m2

1.0*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

88
d.1.

3

KNNR 7
0701-04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 z nawietrz-
nikami higrosterowalnymi EHA 755 (wydajnośc do 35m3/h)

m2

1.05*1.40 m2 1.470
RAZEM 1.470

89
d.1.

3

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie podokienników z PCV, dł. 110 cm i szer. 20 cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

90
d.1.

3

KNR 4-01
0533-02

Wymiana podokienników zewnętrznych na nowe z blachy m2

1.1*0.25 m2 0.275
RAZEM 0.275

91
d.1.

3

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych 80 cm dla drzwi wewnętrznych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.1.

3

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie
wykończonych

m2

0.8*2.0 m2 1.600
RAZEM 1.600

93
d.1.

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny-
mi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(3.55*2+3.00*2)*2.85 m2 37.335
RAZEM 37.335

94
d.1.

3

KNNR 2
0805-01

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub
20x20 cm na zaprawie klejowej

m2

(3.55*2+3.00*2)*2.0 m2 26.200
RAZEM 26.200

- 8 -
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95
d.1.

3

KNR-W 2-
02 2011-
02

Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z
tynku

m2

(3.55*2+3.00*2)*0.85 m2 11.135
RAZEM 11.135

96
d.1.

3

KNR-W 2-
02 2011-
04

Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z
tynku

m2

3.55*3.00 m2 10.650
RAZEM 10.650

97
d.1.

3

KNNR 2
1402-03

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych -
sciany i sufit

m2

(3.55*2+3.00*2)*0.85+3.55*3.00 m2 21.785
RAZEM 21.785

98
d.1.

3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 ukła-
dane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

99
d.1.

3

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

100
d.1.

3

KNNR 5
0410-02

Dostawa i montaż wentylatora ściennego osiowego o wydajnoś-
ci 100m3/h wyposażonego w klapę zwrotną (np wentylator SI-
LENTUB-100)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

101
d.1.

3

KNNR 9
0401-01

Wymiana wyłącznika  jednobiegunowego podtynkowego szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

102
d.1.

3

KNNR 9
0402-01

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych  podtynkowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

103
d.1.

3

KNNR 9
0403-01

Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych,
natynkowych o śr. do 60 mm

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

104
d.1.

3

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa
2x36 W

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.1.

3

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

106
d.1.

3

KNR 4-01
0324-01

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścia-
nach z cegieł 'na pełno'

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

- 9 -
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107
d.1.

3

KNR 2-15
0104-01

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm sta-
lowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach
niemieszkalnych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

108
d.1.

3

KNR 0-31
0114-01

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 4 mm powle-
kane folią; rurociąg o śr. 15 mm

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

109
d.1.

3

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połą-
czeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

110
d.1.

3

KNNR 4
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wyko-
pach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

111
d.1.

3

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50
mm o połączeniach wciskowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

112
d.1.

3

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

113
d.1.

3

KNNR 4
0137-01

Baterie zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

114
d.1.

3

KNNR 4
0229-04

Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy nierdzewnej  lub z two-
rzywa sztucznego na ścianie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

115
d.1.

3

KNR 4-02
0216-07

Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

116
d.1.

3

KNNR 4
0143-01
analogia

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 80
dm3

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Elewacja 
117
d.1.

4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przykleje-
nie płyt styropianowych o gr. 10 cm do ścian, ściany zewnętrz-
ne wraz z ociepleniem cokołu

m2

15.03*3.30*2+9.03*3.30+9.03*0.9*0.5+9.03*3.5*0.5*2-1.8*1.55*
4-1.05*1.4*2-0.9*2.0*2

m2 146.966

RAZEM 146.966
118
d.1.

4

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt

- 10 -
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147*4 szt 588.000
RAZEM 588.000

119
d.1.

4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

15.03*3.30*2+9.03*3.30+9.03*0.9*0.5+9.03*3.5*0.5*2-1.8*1.55*
4-1.05*1.4*2-0.9*2.0*2

m2 146.966

RAZEM 146.966
120
d.1.

4

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm  do ościeży okien i drzwi o
szer. 25 cm

m2

((1.8+1.55*2)*4+(1.05+1.4*2)*2+(0.9+2.0*2)*2)*0.25 m2 9.275
RAZEM 9.275

121
d.1.

4

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach

m2

((1.8+1.55*2)*4+(1.05+1.4*2)*2+(0.9+2.0*2)*2)*0.25 m2 9.275
RAZEM 9.275

122
d.1.

4

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

3.3*2+(1.8+1.55*2)*4+(1.05+1.4*2)*2+(0.9+2.0*2)*2 m 43.700
RAZEM 43.700

123
d.1.

4

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- zamoco-
wanie listwy cokołowej na całym budynku

m

15.03*2+9.03 m 39.090
RAZEM 39.090

124
d.1.

4

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłożapod wyprawy cienkowarstwowe
- jednokrotne gruntowanie środkiem gruntującym

m2

15.03*3.30*2+9.03*3.30+9.03*0.9*0.5+9.03*3.5*0.5*2-1.8*1.55*
4-1.05*1.4*2-0.9*2.0*2+((1.8+1.55*2)*4+(1.05+1.4*2)*2+(0.9+
2.0*2)*2)*0.25

m2 156.241

RAZEM 156.241
125
d.1.

4

KNR 0-23
0933-02

Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylo-
wego, ziarno gr. 2 mm na uprzednio przyg. podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

15.03*2.80*2+9.03*2.80+9.03*0.9*0.5+9.03*3.5*0.5*2-1.8*1.55*
4-1.05*1.4*2-0.9*2.0*2

m2 127.421

RAZEM 127.421
126
d.1.

4

KNR 0-23
0933-04

Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylo-
wego, ziarno gr. 2 mm na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o
szer. do 30 cm

m2

((1.8+1.55*2)*4+(1.05+1.4*2)*2+(0.9+2.0*2)*2)*0.25 m2 9.275
RAZEM 9.275

127
d.1.

4

NNRNKB
202 0940-
03
analogia

Wyprawa z tynku mozaikowego wykonana ręcznie na uprzed-
nio przygotowanym podłożu. Cokół budynku.

m2

15.03*0.5*2+9.03*0.5 m2 19.545
RAZEM 19.545

128
d.1.

4

KNNR 5
0504-02

Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne
porcelanowe przykręcane (oprawa na zewnątrz budynku)

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

129
d.1.

4

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
- ościeznice okienne (poddasze)

szt.
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

130
d.1.

4

KNNR 7
0701-04

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m2

0.9*1.20 m2 1.080
RAZEM 1.080

131
d.1.

4

KNR 2-02
1610-01
analogia

Rusztowania ramowe przyścienne wysokości do 12 m m2

9.03*3.5*0.5*2+9.03*3.30 m2 61.404
RAZEM 61.404

1.5 Roboty zewn ętrzne 
132
d.1.

5

KNR 4-04
0301-01

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm m3

15.03*1.20*0.05 m3 0.902
RAZEM 0.902

133
d.1.

5

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta  w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości kory-
ta

m2

15.03*1.20+15.0*1.20+15.03*0.5+9.03*0.5 m2 48.066
RAZEM 48.066

134
d.1.

5

KNR 2-31
0102-06

Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm
głębokości koryta (łaczna gr. 20 cm.)
Krotność = 2

m2

15.03*1.20+15.0*1.20+15.03*0.5+9.03*0.5 m2 48.066
RAZEM 48.066

135
d.1.

5

KNNR 6
0106-06

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15
cm

m2

15.03*1.20+15.0*1.20 m2 36.036
RAZEM 36.036

136
d.1.

5

KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej grub. 15 cm na podłożu grunto-
wym przy budynku

m2

(15.03+9.03)*0.5 m2 12.030
RAZEM 12.030

137
d.1.

5

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

(15.03+15.0)*1.2 m2 36.036
RAZEM 36.036

138
d.1.

5

KNNR 6
0404-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko-
wej, spoiny wypełnione piaskiem

m

15.03+1.2*3+15.0*2 m 48.630
RAZEM 48.630

139
d.1.

5

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

0.902 m3 0.902
RAZEM 0.902
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2 Remont gara żu OSP
2.1 Elewacja 
140
d.2.

1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przykleje-
nie płyt styropianowych o gr. 10 cm do ścian, ściany zewnętrz-
ne wraz z ociepleniem cokołu

m2

5.06*3.30+5.06*2.40+0.90*9.03*0.5+2.40*9.03-2.40*2.40-1.4*
0.9*3

m2 45.038

RAZEM 45.038
141
d.2.

1

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do
ścian z cegły

szt

45*4 szt 180.000
RAZEM 180.000

142
d.2.

1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na ścianach

m2

5.06*3.30+5.06*2.40+0.90*9.03*0.5+2.40*9.03-2.40*2.40-1.4*
0.9*3

m2 45.038

RAZEM 45.038
143
d.2.

1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 2 cm  do ościeży okien i drzwi o
szer. 25 cm

m2

(2.40*3+1.4*3+0.9*6)*0.25 m2 4.200
RAZEM 4.200

144
d.2.

1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na ościeżach + gzyms

m2

(2.40*3+1.4*3+0.9*6)*0.25+(5.06*2+9.03)*0.2 m2 8.030
RAZEM 8.030

145
d.2.

1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

3.30+2.4+2.40*3+1.4*3+0.9*6 m 22.500
RAZEM 22.500

146
d.2.

1

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- zamoco-
wanie listwy cokołowej na całym budynku

m

5.06*2+9.03-2.4 m 16.750
RAZEM 16.750

147
d.2.

1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłożapod wyprawy cienkowarstwowe
- jednokrotne gruntowanie środkiem gruntującym

m2

5.06*3.30+5.06*2.40+0.90*9.03*0.5+2.40*9.03-2.40*2.40-1.4*
0.9*3+(2.40*3+1.4*3+0.9*6)*0.25

m2 49.238

RAZEM 49.238
148
d.2.

1

KNR 0-23
0933-02

Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylo-
wego, ziarno gr. 2 mm na uprzednio przyg. podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

5.06*2.80+5.06*1.90+0.90*9.03*0.5+1.90*9.03-2.40*1.90-1.4*
0.9*3

m2 36.663

RAZEM 36.663
149
d.2.

1

KNR 0-23
0933-04

Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylo-
wego, ziarno gr. 2 mm na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o
szer. do 30 cm + gzyms

m2

(2.40*3+1.4*3+0.9*6)*0.25+(5.06*2+9.03)*0.2 m2 8.030
RAZEM 8.030

150
d.2.

1

NNRNKB
202 0940-
03
analogia

Wyprawa z tynku mozaikowego wykonana ręcznie na uprzed-
nio przygotowanym podłożu. Cokół budynku.

m2
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45.038-36.663 m2 8.375
RAZEM 8.375

2.2 Remont pokrycia dachu
151
d.2.

2

KNNR 2
0507-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa
nawierzchniowa Czarna Mamba SBS MAX PYE PV250S52H
lub równoważna

m2

5.06*9.03 m2 45.692
RAZEM 45.692

152
d.2.

2

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy
ocynkowanej (lub powlekanej)

m2

(9.03*2+5.06*2)*0.2 m2 5.636
RAZEM 5.636
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