
+0,06

+0,09

2%

2%

2%2%
0,00

-0,03
+0,09

0,00

istn. konstrukcja nawierzchni

frezowanie istn. nawierzchni do wymaganego profilu

w miejscach zaniżeń warstwa profilująca 50kg/m2

w-wa ścieralna AC 11 S KR-1 - proj.4cm

4cm

25-30

kostka betonowa kolorowa - proj.

kruszywo stabilizowane cementem  Rm=2,5MPa - proj.

istniejąca konstrukcja drogi od rozbiórki gr.13cm

istniejący krawężnik do rozbiórki wraz z konstrukcją ławy

istniejący krawężnik do rozbiórki wraz z konstrukcją ławy

8cm

10cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY
skala 1: 50

od km 0+050 do km 0+133 ul. Partyzantów

od km 0+133 do km 0+175 ul. Partyzantów

aaaaaaaaaa

aaaaaaaa

krawężnik betonowy 15x30cm na podsypce cem.piaskowej gr.5cm
na ławie betonowej z oporem V=0,06m3 beton C 12/15

krawężnik betonowy 15x30cm na podsypce cem.piaskowej
na ławie betonowej z oporem V=0,06m3 beton C 12/15 na ławie piaskowej 12cm

projektowana przebudowa

nawierzchni

chodnik

3,5m0,5 1,5m0,15 0,06

gr.ogrodzeń

w-wa wiążąca AC 11 W KR-1 - proj.

Podbudowę zagęścić i doprowadzić do minimum E2=120MPa

0,15

opaska z kostki

kostka betonowa kolorowa - proj.

kostka betonowa kolorowa - proj.

kruszywo łamane 0-16mm - proj.

kruszywo łamane 0-16mm - proj.

istniejąca konstrukcja chodnika do rozbiórki

istniejąca konstrukcja chodnika do rozbiórki

6cm

6cm

12cm

12cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  proj.

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  proj.

3cm

3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - proj. 3cm

obrzeże bet. 6x20cm na ławie cem.piaskowej.

gr.ogrodzeńgr.ogrodzeń

Uwaga:
Szerokość opaski dostosować
do ogrodzenia posesji kościoła
przy murze nie stosować obrzeża
konstrukcja jak dla chodnika

+0,09
2%2% -0,03

+0,09
0,00

kostka betonowa kolorowa - proj.

kruszywo stabilizowane cementem  Rm=2,5MPa - proj.

istniejąca konstrukcja drogi od rozbiórki gr.13cm

istniejący krawężnik do rozbiórki wraz z konstrukcją ławy

8cm

10cm

aaaaaaaa

krawężnik betonowy 15x30cm na podsypce cem.piaskowej
na ławie betonowej z oporem V=0,06m3 beton C 12/15 na ławie piaskowej 12cm

projektowana przebudowa

nawierzchni

chodnik

3,5m1,0 1,5m0,15 0,06

Podbudowę zagęścić i doprowadzić do minimum E2=120MPa

0,15

chodnik z kostki

kostka betonowa kolorowa - proj.
kostka betonowa kolorowa - proj.

kruszywo łamane 0-16mm - proj.
kruszywo łamane 0-16mm - proj.

istniejąca konstrukcja chodnika do rozbiórki
istniejąca konstrukcja chodnika do rozbiórki

6cm
6cm

12cm
12cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  proj.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  proj.

3cm
3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - proj.3cm

obrzeże bet. 6x20cm na ławie cem.piaskowej.

gr.ogrodzeńgr.ogrodzeń

2%

2% 2%

2%

proj. niweleta +8cm od istniejącej

proj. niweleta +8cm od istniejącej
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