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1. Wstęp. 
1.1.Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wym
związanych z  „Przebudowa ulicy Krótka, Partyzantów, P.P. Brzozy i Kanonijska  w Skalbmierzu w celu poprawy 
bezpieczeństwa  użytkowania oraz dostępności komunikacyjnej
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
 
1.3. Zakres robót objętych SST.
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót  związanych z
i obejmuje   
 - Ułożenie systemu odwodnienia liniowe
1.4. Określenia podstawowe. 
 Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji są zgodne z
normach państwowych i branżowych oraz w SST D 00.00.00. "Wymagania ogólne".
 
Odwodnienie liniowe - system polegający na odprowadzeniu wód opadowych z powierzchni chodników lub nawierzchni 
ulicy za pośrednictwem zabudowanyc
doprowadzenie jej do odbiornika. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera (inspektora nadzoru).
 Ogólne wymagania dotyczące robót ujęte są w SST D 00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. Materiały. 
Materiały dotyczące D 03.01.02.22 

- Korytko liniowe o szerokości korytka 150mm wykonane z polimerobetonu
- rysunek poglądowy o ile nie uwzgledniono w dokumentacji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Sprzęt. 
 Ogólne wymagania dla stosowanego sprzętu do wykonania robót ujęte są w
ogólne". Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące uzyskania wymagań jakościowych i 
bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera (inspektora nadzoru) zdyskwalifikowane, po czym muszą zostać usunięte 
przez Wykonawcę z terenu robót. 
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00 Odwodnienie korpusu drogowego 

00 Kanalizacja deszczowa 

02 Wykonanie odwodnienia liniowego szer.150mm

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ulicy Krótka, Partyzantów, P.P. Brzozy i Kanonijska  w Skalbmierzu w celu poprawy 

bezpieczeństwa  użytkowania oraz dostępności komunikacyjnej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

Zakres robót objętych SST. 
talenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót  związanych z

Ułożenie systemu odwodnienia liniowego 

Określenia stosowane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami stosowanymi w przedmiotowych 
normach państwowych i branżowych oraz w SST D 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

system polegający na odprowadzeniu wód opadowych z powierzchni chodników lub nawierzchni 
ulicy za pośrednictwem zabudowanych koryt posiadających na całej górnej powierzchni kr

Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

ceniami Inżyniera (inspektora nadzoru). 
Ogólne wymagania dotyczące robót ujęte są w SST D 00.00.00. "Wymagania ogólne".

Korytko liniowe o szerokości korytka 150mm wykonane z polimerobetonu z rusztem żeliwnym
rysunek poglądowy o ile nie uwzgledniono w dokumentacji 

Ogólne wymagania dla stosowanego sprzętu do wykonania robót ujęte są w
ogólne". Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące uzyskania wymagań jakościowych i 

stwa zostaną przez Inżyniera (inspektora nadzoru) zdyskwalifikowane, po czym muszą zostać usunięte 
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odwodnienia liniowego szer.150mm 

agania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ulicy Krótka, Partyzantów, P.P. Brzozy i Kanonijska  w Skalbmierzu w celu poprawy 

kontraktowy przy zlecaniu i 

talenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót  związanych z pkt.1.1 

iami stosowanymi w przedmiotowych 

system polegający na odprowadzeniu wód opadowych z powierzchni chodników lub nawierzchni 
h koryt posiadających na całej górnej powierzchni kratki wpustowe i 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Ogólne wymagania dotyczące robót ujęte są w SST D 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

z rusztem żeliwnym kl B-125kN 

Ogólne wymagania dla stosowanego sprzętu do wykonania robót ujęte są w SST D 00.00.00. "Wymagania 
ogólne". Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące uzyskania wymagań jakościowych i 

stwa zostaną przez Inżyniera (inspektora nadzoru) zdyskwalifikowane, po czym muszą zostać usunięte 
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 Rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym 
przez Inżyniera (inspektora nadzoru) projektem organizacji robót. 
Zalecany sprzęt to: 

- narzędzia ręczne 
- inny akceptowany przez Inżyniera(inspektora nadzoru) 

 
4. Transport. 
 Ogólne warunki transportu zamieszczone są w SST D 00.00.00. "Wymagania ogólne". Materiały należy 
przewozić zgodnie z prawem przewozowym, zgodnie z zaleceniami producenta 

 
5. Wykonanie robót. 

− wykonanie wykopu pod ułożenie korytka  
− wykonanie podsypki piaskowej pod korytko 
− ustawienie odwodnienia liniowego na ławie betonowej zgodnie z projektem 
− na ławie ustawić korytko 
− wstawić kratkę i ułożyć kostkę  
− wykonanie niezbędnych robót ziemnych związanym w ustawieniem ścieku 

 
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta odwodnienia z uwzględnieniem powyższych zasad. 
  
 
 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podane są w SST D 00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót . 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót polega na kontroli ich zgodności z: 

- dokumentacją projektową - w zakresie kompletności wykonania, 
- wymaganiami podanymi w pkt 5. niniejszej SST, 

 

7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki określone w kosztorysie : 
 

8. Odbiór robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót ujęte są w SST D 00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na 
podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. 
 W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca 
wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie. 

- zagęścić nasyp i odbudować podbudowę, 
O zakresie wymagań decyduje Inżynier (inspektor nadzoru) 

9. Podstawa płatności. 
 Płatność za ilość wykonanych jednostek zgodnie z pkt 7. 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 
 Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- przygotowanie robót, ich oznakowanie i zabezpieczenie, 
- zakup niezbędnych materiałów pomocniczych i dostarczenie sprzętu urządzeń i narzędzi do wykonania 

zadania, 
- wykonanie niezbędnych badań, 
- wykonanie robót zgodnie z pkt. 5. niniejszej specyfikacji, 

10. Przepisy związane. 
 

PN-S-02207/97  Odwodnienie dróg 
PN-S-02205/98  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN.88-B-06250  Beton zwykły 
PN-B-14501/90  Zaprawy betonowe zwykłe 

Karty producenta odwodnień liniowych 
 
 
 


