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obrzeże bet. 6x20cm

na ławie cem.piaskowej.

kruszywo 12x25cm

k=1,56 x 10 m/s

Q=1,56l/s x m

-2

2

osłona geowłóknina nietkana igłowa

grubość 2,5mm k > 1,5 x 10 m/s

typ Fibertex F-32M lub równoważna
H

-4

osłona geowłóknina nietkana igłowa

grubość 2,5mm k > 1,5 x 10 m/s

typ Fibertex F-32M lub równoważna
H

-4
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,6
0

istn. konstrukcja nawierzchni

istn. konstrukcja nawierzchni

frezowanie istn. nawierzchni do wymaganego profilu

frezowanie istn. nawierzchni do wymaganego profilu

kruszywo łamane 0/16 stab. mechanicznie

w-wa ścieralna AC 11 S KR-1 - proj.

w-wa ścieralna AC 11 S KR-1 - proj.

kostka betonowa kolorowa

5cm

5cm

6cm

4cm

4cm

5cm 25-30

25-30

w-wa profilująca AC 11 W KR-1 - proj.(100kg/m2)

w-wa profilująca AC 11 W KR-1 - proj.(100kg/m2)

podsypka cem.piaskowa 1:4

płyta betonowa ażurowa typ

ECO 40x60x10 na podsypce

kruszywo 4/16 gr.10cm

4,0m 0,40,150,06
1,50m 0,15 0,50 0,06

+0,20

+0,00
+0,082%

2%aaaaaaaaaaaaaa

obrzeże bet. 6x20cm

na ławie cem.piaskowej.

0,40

4,0m 0,40,150,06 1,50m 0,15

5

5

50

30

12cm

Przekrój na końcu odcinka km 0+255

Przekrój w km 0+125 skala 1:25

aaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa

rura drenarska 110/92 w otulinie z PP spadek i=0,5%

rura drenarska 110/92 w otulinie z PP spadek i=0,5%

krawężnik 15x30cm pods. cem.piaskowa 5cm

na ławie bet. C12/15 z oporem V=0,06m3/mb

studzienka wpustowa z kratką

kl. C-250

co 50 m zastosować

na rurze drenarskiej

studnię drenarską SPR 100

z wlotem z kratki lub liniowym

C-250 na szer. ścieku (40cm)

prostopadle do osi

- 4szt na długości drenu

francuskiego


