
Przebudowa drogi dojazdowej Sielec Kolonia
Przedmiar robót

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00   CPV 45111200-0
1.1 01.02.01.22 Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

200/10000 ha 0,020
RAZEM 0,020

2 PODBUDOWY 04.00.00   CPV 45233220-7
2.1 04.08.01.20 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej  od

km 0+000 do km 0+155
m2

3,1*155 m2 480,50
RAZEM 480,50

2.2 04.01.01.40 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodni-
ków w gruncie kat. I-IV głębokości do 40 cm po zageszczeniu od km
0+155 do km 0+425

m2

270*3,5 m2 945,00
RAZEM 945,00

2.3 04.05.01.30 Wykonanie warstwy stabilizacji cementem R=1,5MPa gr.10cm od km
0+155 do km 0+425

m2

270*3,5 m2 945,00
RAZEM 945,00

2.4 04.04.04.15 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm od km 0+155 do km 0+425

m2

270*3,5 m2 945,00
RAZEM 945,00

2.5 04.04.04.08 Wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego 4/
31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm od 0+155
do km 0+425

m2

270*3,5 m2 945,00
RAZEM 945,00

2.6 04.04.04.15 Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa 0/31,5mm gr.
15cm po zageszczeniu od km 0+000 do km 0+155

m2

155*3 m2 465,00
RAZEM 465,00

3 NAWIERZCHNIE 05.00.00   CPV 45233220-7
3.1 05.03.05.60 Wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-

asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym przy ilości 50kg/m2 od km
0+000 do km 0+425

t

425*3*0,05 t 63,75
RAZEM 63,75

3.2 05.03.05.64 Wykonanie warstwy ścieralnej z AC  11 S dla kat ruchu KR-1-2 - gru-
bość warstwy po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem masy z miej-
sca wytworzenia  od km 0+000 do km 0+425

m2

425*3 m2 1 275,00
RAZEM 1 275,00

4 ROBOTY WYKNCZENIOWE 06.00.00  CPV 452330000-9
4.1 06.03.01.31 Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm  gr.

10cm  od km 0+000 do km 0+425
m3

425*2*0,5*0,1 m3 42,50
RAZEM 42,50

4.2 06.04.01.20 Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem
skarp rowu od km 0+000 do km 0+155 obustronnie

m

155*2 m 310,00
RAZEM 310,00

4.3 06.04.01.20 Oczyszczenie rowów z namułu  100% zamulenia z wyprofilowaniem
skarp rowu od km 0+155 do km 0+425 strona lewa

m

270 m 270,00
RAZEM 270,00
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Norma STD Wersja 4.24a

maciek
Prostokąt


